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Radverkehrsführung an Knotenpunkten

Sonstige Infrastrukturelemente

Radverkehrsführung außerhalb von Knotenpunkten

sonstige Radführung

separater (Geh-/)Radweg / Radweg im Seitenraum

benutzbarer Seitenstreifen

benutzbarer Wald- oder Feldweg

Zweirichtungs-Radverkehr

Radführung in Einbahnstraßen im Gegenverkehr

Radführung in unechten Einbahnstraßen

Radführung auf der Fahrbahn

Radfahrstreifen

Busspur (Rad frei)

Fahrradstraße

Schutzstreifen

Umweltspur (Bus frei)

Straßenraum mit fahrrad-

Aus- / Einfädelung (Fahrbahnrückführung)

Auffangstreifen

Abbiegestreifen

indirekte Führung

Radschleuse (signalisiert)

aufgeweitete Aufstellstreifen

Treppenanlage mit Schieberinne

Radfurt / Radfurt mit Signalisierung

radgeeignete Querungshilfe / Fußgängerüberweg

Lichtsignalanlage (LSA) / Fußgängerschutzanlage (FSA)

LSA-Knoten mit gesonderter Radsignalisierung

Unterführung / Brückenbauwerk

Steigungsstrecke / Strecke mit starker Steigung

Rahmenhalter bzw. Anlehnbügel

überdachte Radabstellanlage

Radabstellanlage

Radführung im Gehbereich

gemeinsamer Fuß- und Radweg

getrennter Rad- und Fußweg

Gehweg - Rad frei

anderer Radweg

Mängel und Schwachstellen

- Sicherheitsmängel

- Netzmängel

- Komfortmängel

fehlende Radinfrastruktur an Straßen

- mit hohem Geschwindigkeitsniveau

- mit hohem Lkw-Aufkommen

unsichere Ortseingangsgestaltung

unsichere Knotenpunktführung

unsichere Fahrbahnquerung

Engstelle ohne sichere Radführung

Unterschreiten der gefordert. Mindestbreite

schmale Radwegeführung

Behinderung / Gefährdung durch Parken

unsichere / fehlende Fahrbahnrückführung

Lücke zwischen Radverkehrsstrecken

mangelnde Durchlassfähigkeit

mangelnde Anbindung von Zielorten

fehlende / ungeeignete Abstellanlagen

ungünstige LSA-Schaltung

schlechter Oberflächenzustand

fehlende Bordsteinabsenkung

Treppenanlagen ohne Schieberinnen

unattraktive Knotenpunktführung
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